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The object of this invention is a device 
consisting of elastic sleeves that can affect the 
form of slotted, metallic sleeves or rubber sleeves 
assembled as a single unit in order to receive 
several writing instruments, such as pencils, 
mechanical pencils, fountain pens, and erasers. A 
X single clip attached to this device allows it to be 
hung from the user's pocket or bag. 

This instrument, which can be made out of 
various lightweight metals, precious or otherwise, 
or out of molded plastic or out of rubber, can take 
on many forms of embodiment and consists of 
various other features derived from the detailed 
description that follows. 

One form of embodiment for the object of the 
invention is depicted, as an example, in the 
attached drawing. 

Fig. 1 is a perspective view of the pencil 
holder joining two pencils of different lengths. 

Fig. 2 is a perspective view showing the 
device being used to hold a pencil and an eraser. 

Fig. 3 depicts a variation of the device 
designed to possibly join four [writing] 
instruments. 

Fig. 4 is a perspective view of another 
embodiment of the tool. 

Fig. 5 is a perspective view of another variant. 

Figs. 6 and 7 are two cross-sections 
illustrating other forms of embodiment. 

Fig. 8 is a perspective view of the instrument 
in position to be used. 

According to Fig. 1, the device is formed by a 
double elastic sleeve 1-2 equipped with a clip 3 
used to attach it to a pocket or bag. The two 
sleeves are opened in order to grip, under their 
own elastic action, instruments, such as pencils 4 
5, which can be of different lengths. The double 



sleeve 1-2 might be manufactured out of elastic 
metal, for example. 

According to Fig. 2, the same instrument 1- 
2-3 is equipped with a pencil 4 and an eraser 6, 
placed in a sheath 7 made out of paper, plastic, 
or other material used to keep this eraser rigid 
while it is being used. 

Fig. 3 depicts another form of embodiment 
in which the double elastic sleeve 11-12, 
equipped with a clip 13, is longer allowing, as an 
example, two pencils 14, 15 to be placed at one 
end of this sleeve and, at the other end, a third 
pencil 16 and an eraser 17 equipped with a 
ringed sheath 18 holding it rigid, the successive 
rings can be removed gradually as it is used. 

Fig. 4 shows the embodiment of a device 
consisting of a triple elastic sleeve 21-22-23 
with clip 24 allowing three pencils or, in the 
case of the long embodiment, six pencils or 
other instruments. 

Li order to enhance the suitable options for 
closing and holding writing instruments of 
various widths or in order to make the grip on 
these elements in the elastic sleeve more 
flexible, these can include elastic strips 42 that 
are either cut out or added on. 

The edges of sleeves 22, 23 can be curved 
toward the interior and consist of grooves or 
slots 23' in order to achieve the desired 
flexibility or strength or even to increase the 
gripping capacity, thereby allowing smaller 
elements to be joined with larger ones. 

Fig. 5 shows another variant of the 
instrument in which a rubber sleeve 25 is used, 
clip 26 is attached to this sleeve . with the help of 
rivets 27, 28 and a metallic plate or^ ^ 
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slat 29. The sleeve is slit in the drawing in order 
to show this slat 29, but, in reality, the rubber 
sleeve casing is not slit. 

Instead of forming a double or triple, etc. 
sleeve out of a single sheet of material, as in the 
previous examples, individual slotted sleeves 31, 
32 can be attached to one another. Fig. 6 shows 
one embodiment in which the backs of two 
sleeves 31, 32 are soldered together at point 30, 
and 33 indicates the clip. Fig. 7 shows another 
embodiment in which slotted sleeves 34, 35, 36 
are soldered together at point 37 as shown; 38 
indicates the clip. 

The invention is not limited to the example 
embodiments shown, since one might also 
expect to find four elastic sleeves and to attach 
the sleeves using various means. 

Fig. 8 shows the use of the device shown in 
Fig. 1. You will note that you merely have to 
turn the device in your hands in order to write 
with your choice of either pencil 4 or pencil 5. 

The device matching the invention can 
attach one or two pencils or other instruments to 
a pocket using a single clip, which makes it less 
cumbersome, facilitates handling, and gives the 
user the ability to use lead pencils of various 
hardness levels or different colors. One might 
also expect to find in the device a ballpoint pen 
or fountain pen, a pencil, and an eraser. This 
instrument allows one to use very short crayons 
down to the very end and offers many 
advantages. The outside portion of the sleeves 
can be adorned with any sort of decoration or 
marketing label. One might also engrave the 
user's initials or name. 

SUMMARY. 

Device for holding, hanging, and using 
several writing instruments, made especially 
remarkable by the following features, considered 
separately or in combination: 



a. The device consists of one, two, or several 
elastic sleeves designed for a pencil, 
fountain pen, eraser, or other writing 
instruments to be inserted, and it is equipped 
with single clip in order to attach the whole 
unit to the user's pocket or bag; 

b. The elastic sleeves consist of an elastic, 
metal sheet appropriately curved in order to 
form, two, three, or four elastic sleeves out 
of a single sleeve, with the clip attached to 
the outside of the single piece; 

c. One can assemble individual, slotted, elastic 
sleeves together by gluing or soldering the 
length of one of their reinforced sides, and 
these sleeves may number two, three, or 
four; 

d. The sleeves are notably long and can accept 
writing instruments, like pencils, at one of 
their ends, and other writing instruments at 
their opposite end, such as pencils and 

erasers; 

e. One or more rubber sleeves combined with a 
metallic clip form the device; 

/ Erasers used in the device take on the 
elongated form of a pencil and are rolled in 
a sheath, making them rigid; this sheath 
would preferably be ringed in order to 
remove it gradually; 

g. Elastic strips are cut out of the sleeves and 
curved toward the inside in order to form 
supplemental gripping pieces; 

h. Hollows are cut out of the sleeves and 
elastic strips are added to the edge of these 
hollows in order to reach inside; 

/. Serrated edges, grooves, or slits are formed 
around the free edge of the sleeves; 

J. The edges of the sleeves are curved or bent 
toward the interior in order to form areas 
with greater grip. 

Rene Boulet. 

As representative: 
Ren6 Madeuf 
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La presente invention a pour objet an appareil 
compose de manchons elastiques, pouvant affecter 
la forme de manchons metalliques fendus ou de 
manchons de caoutchouc, rassembles en une piece 
unique pour recevoir plusieurs instruments a ecrire, 
tels que crayons, porle-mines, stylographes, gom- 
mes a eifacer, une agrafe unique fixee a cet appa- 
reii permettant son accrochage dans la poche ou le 
sac de i'usager. 

Cet instrument, qui peut etre realise en divers me- 
taux legers, precieux ou autres, en matiere plasti- 
que raoulee ou en caoutchouc, peut etre realise sous 
de multiples formes de realisation et il comporle 
diverses autres caracteristiques qui ressortent de la 
description detailiee qui suit. 

Une forme de realisation de I'objet de I'inven- 
tion est representee, a titre d'exemple, au dessin 
annexe. 

La fig. 1 est une vue en perspective du porte- 
crayons assemblant deux crayons de longueur dif- 
ferente. 

La fig. 2 est une vue en perspective montrant 
I'appareil utilise pour maintenir un crayon et une 
gomme. 

La fig. 3 represente une variante de I'appareil 
con$u pour reunir eventuellement quatre instru- 
ments. 

La fig. 4 est une vue en perspective d'une autre 
realisation de Tinstrument 

La fig. 5 est une vue en perspective d'une autre 
variante. 

Les fig. 6 et 7 sent deux coupes transvers^es 
illustrant d'autres formes de realisation. 

La fig. 8 est une vue en perspective de I'lnstru- 
ment en position d'utilisation. 

Suivant la fig. 1, I'appareil est constitue par un 
double manchon elastique 1-2 muni d'une agrafe 
3, servant a la fixation a la poche ou au sac. Les 
deux manchons sent ouverts pour serrer sous 
Taction de leur elasticite propre des instruments, 
teb que les crayons 4. 5, pouvant etre de longueur 



difierente. Le double manchon 1-2 est par exemple 
fabrique en metal elastique, 

Suivant la fig. 2, le meme instrument 1-2-3 est 
muni d'un crayon 4 et d'une gomme a effacer 6, 
placee dans une enveloppe 7 en papier, matiere plas- 
tique ou autre servant a maintenir cette gomme 
rigide pendant I'emploi. 

La fig. 3 represente une autre forme de realisa- 
tion, dans laquelle le manchon elastique double 
11-12 muni de I'agrafe 13 est de plus grande lon- 
gueur, ce qui perraet de placer dans une extremite 
de ce manchon deux crayons 14, 15, puis dans les 
autres extremites un troisieme crayon 16 et une 
gomme a effacer 17, munie par exemple d'une enve- 
loppe annelee 18, la maintenant rigidement, les 
anneaux successifs pouvant etre enleves au fur et a 
mesure de I'usure. 

La fig, 4 montre la realisation d'un appareil com- 
portant un triple manchon elastique 21-22-23 a 
agrafe 24, permettant de placer cote-a-c6te trois 
crayons ou, dans le cas de la realisation longue cor- 
respondant a la fig, 3, six crayons ou autres instru- 
ments. 

Pour permettre d'augmenter les possibilites de 
serrage et de maintien convenable entre eux des 
instruments a ecrire de grosseurs differentes ou 
pour donner plus de souplesse de serrage a ces ele- 
ments sur les manchons elastiques, ceux-ci peuvent 
comporter des languettes elastiques 42 decoupees 
ou rapportees. 

Les bords des manchons 22, 23 peuvent etre cam- 
bres a Tinlerieur et comporter des stries ou ere- 
neaux 23' pour obtenir la souplesse ou le renfor- 
cement desires du serrage, ou bien encore une aug- 
mentation de la capacite de serrage permettant ainai 
de reunir des elements plus petits avec des plus 
gros. 

La fig. 5 montre une autre variante de Tinstru- 
ment dans laquelle on utilise un manchon 25 en 
caoutchouc, I'agrafe 26 etant fixee a ce manchon ^ 
Taide de rivets 27, 28 et d'une plaquette ou lame 
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metallique 29. Le manchon est fendu sur le tlessin 
pour montrer cette lame 29, mais en realite dans 
le cas de manchon en caoutchouc, il n'est paa fendu. 

Au lieu de former le manchon double ou triple, 
etc., avec une feuille unique de matiere, comrae 
dans les exemples precedents, on peut utiliser des 
manchons fendus individuels assembles les uns aux 
autres. La fig. 6 monlre une realisation dans 
laqueUe deux manchons 31, 32 sont soudes par leur 
dos en 30, 33 designant Tagrafe. La fig. 7 montrc 
une autre realisation dans laquelle troia manchons 
fendus 34, 35, 36 sont soudes les uns aux autres, 
comma indique en 37; 38 designe Tagrafe. 

L'invention n'est pas limitee aux exemples de rea- 
lisation representes, car on pourrait egalement pre- 
voir quatre manchons elastiques et raccordcr ces 
manchons de diverses manieres. 

La fig. 8 montre I'utilisation de I'appareil sui- 
vant la fig. 1. On constate qu'il sufiit de faire tour- 
ner cet appareil dans les mains pour permettrc 
d'ecrire au choix avec Tun ou Fautre des crayons 
4 ou 5. 

L'appareil conforrae a l'invention permet d'atta- 
cher dans la poche a Taide d'une seule agrafe deux 
ou plusieurs crayons ou autres instruments, ce qui 
reduit rencombrement, facilite les manipulations 
et donne a Tusager la faculte d'utiliser des crayons 
ayant des mines de durete differente, de couleur 
differente; on peut aussi prevoir dans l'appareil 
un crayon et un instrument a ecrire a bille a encre 
ou un stylographe, un crayon et une gomme a 
effacer. Cet instrument permet d'utiliser jusqu'au 
bout des raorceaux de crayons Ires courts et il pre- 
sente de multiples avantages. La partie exlerieure 
des manchons peut etre utilisee pour recevoir toute 
decoration ou publieite. On peut aussi y graver les 
initiales ou le nom de Tusager. 

RESUIklE. 

Appareil servant au maintien, a raccrochage et 
a rutilisation de plusieurs instruments a ecrire, 

remarquable nolamment par les caracteristiques 
suivantes, considerees separement ou en combinal- 
son : 



a, L'appareil est constitue par un, deux ou plu- 
sieurs manchons elastiques destines a inserer un 
crayon, stylographe, gomme a efFacer ou autres 
instruments servant a I'ecriture, qui est muni d'une 
agrafe unique permettant la fixation de I'ensemblc 
dans la poche ou le sac de Tusager; 

&. Les manchons elastiques sont constitues par 
une feuille de metal eiastique convenablement 
recourbee pour former d'un seul tenant deux, trois 
ou quatre manchons elastiques. I'agrafe etant fixee 
sur la partie exterieure de cette piece unique; 

c. On utilise des manchons elastiques fendus 
individuels assembles par collage ou soudure le 
long d'une de leurs generatrices, ces manchons 
pouvant etre au nombre de deux, trois ou quatre; 

d. Les manchons ont une longueur notable et 
recoiv'ent a Tune de leurs extremites des instru- 
ments a ecrire, tels que crayons, et, a leur autre 
exli*emite d'autres instruments a ecrire, tels que 
crayons et gommes par exemple; 

e. Un ou plusieurs manchons de caoutchouc 
combines a une agrafe metallique ferment l'appa- 
reil; 

/. Les gommes a efiacer utilisces dans l'appareil 
ont la forme allongee d'un crayon et sont enrobees 
d"une enveloppe assurant leur rigidite, cette enve- 
loppe etant de preference annelee pour permettrc 
de I'eliminer progressivement; 

Des langueltes elastiques sont decoupees sur 
le? manchons ct cambrees vers I'interieur pour 
constituer des organes de serrage suppleraentaires; 

h, Des evidements sont decoupes dans les man- 
chons et des languettes elastiques sont rapportees 
sur le bord de ces evidements pour s'etendre vers 
Tinterieur; 

i, Des dentelures, stries ou creneaux sont for- 
mes sur le bord libre des manchons; 

/. Les bords des manchons sont cambres ou 
coudes vers Finterieur pour former des parties tie 
plus fort serrage. 

Rene BOLUET. 

Par f rotontMH t 

Rene Madecf. 
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